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Zusammenfassung

Im Auftrag der Tecno Plast Industrietechnik GmbH wurden verschiedene Prifungen an
PTFE Schlauchleitungen der Ausfiihrung Corroline+ durchgefiihrt.

Es wurde an einer Probe die Geometrie untersucht. An weiteren Proben wurden die
Gasdichtigkeit und die Vakuumbestandigkeit nachgewiesen. Ein Probenstiick ist in einem
akkreditierten Priiflabor einer Ozonprifung unterzogen worden.

Alle Priifungen sind auf Grundlage der entsprechenden DIN Norm und unserer
Akkreditierung als Priiflabor nach DIN 17025 durchgefiihrt worden.

Alle verwendeten Messmittel unterliegen der Messmitteliberwachung.

Grundlagen

Die Grundlage jeder Priifung war die vom Auftraggeber gelieferte DIN Norm.
Dabei ist jedes Prifverfahren in einer eigenen Norm beschrieben.
Es sind fiir jede Prifung neue Priflinge verwendet worden.

Es sind folgende Normen verwendet worden:

DIN EN 16643 - Prifung der Gasdurchléssigkeit.

DIN EN ISO 7233 — Priifung der Besténdigkeit gegen Vakuum.
DIN EN ISO 4671 — Messung der Male.

DIN EN ISO 7326 — Prufung der Ozonbestandigkeit.
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3 Durchfiihrung

3.1 Probentlbersicht

Bezeichnung & " .

Charge Anzahl | Lénge Priifungen
Corroline+ GP/AS/TO i
DN40 3 Stk 740mm mit Swagelock ﬁ?;g:r::;';j:?ken
151517/1-02 91682 : Verschraubung 12,7mm Leckage-Priifun
133550/1-05 76824 g B
Corroline+

GP/AS/SS/RC/TRBF 1 Stk 1000mm mit Swagelock Bestandigkeit gegen
DN40 i Verschraubung 12,7mm Vakuum
133550/1-12 76824

Corroline+

C;::Z(\)S/SS/RC/TRBF 1 Stk. ca. 200 mm offenes Ende MaRhaltigkeit
144292/1

Corroline+

GP/AS/SS/RC/TRBF Prufung der

DN40 1 Stk. ca. 650 mm offenes Ende Ozonbesténdigkeit
133550/1-12 76824
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3.2 Prifung der Gasdurchlassigkeit

Ein mit Helium gefiilltes Schlauchstiick wird nach dreistiindiger Konditionierungszeit in
eine Prifvorrichtung eingebaut. Bild 1

Der aufgebrachte Priifdruck betrégt 4 Bar.

Der Behalter wird mit Wasser geflllt genau wie der Auffangtrichter. Das aus dem
Schlauch austretende Heliumgas wird Uber den Trichter aufgefangen und in den
MeRbecher geleitet. Wenn eine Menge von 50 ml aufgefangen wurde ist die Messung
beendet.

Die Zeit wird gestoppt und notiert.

Es kann nun die Leckagerate errechnet werden.

Dieser Versuch wurde mit drei Priiflingen durchgefiihrt.

Bild 1: Schiauch auf Schiene mit Trichter
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3.3 Priifung der Bestandigkeit gegen Vakuum

Ein Prifling wird moglichst gerade fixiert und verschlossen, nachdem eine Kugel mit 0,9 X
Nenndurchmesser eingebracht wurde. Die Kugel muss sich ohne Probleme von einem
Ende zu anderen bewegen kénnen.

Mit einer Unterdruckpumpe wird nun das Innere evakuiert(-900mbar).

Nach einer Haltezeit von 10 min. wird Uberprift ob die Kugel sich freigdngig von einem

Ende zum anderen Ende bewegen kann.
= B S SRS e

Bild 2: Evakuierter Schlauch auf Wippe

3.4 Messung der Male

- Der Innendurchmesser ist nach Verfahren 2 mit einer Kugel vermessen worden.

- Der AuBendurchmesser wurde nach Verfahren 1 ermittelt. Zwei Messungen mit
einem Messschieber im rechten Winkel zueinander.

- Die Messung Uber der Einlage erfolgtem, nach dem Entfernen der AuBenschicht,
mittels zwei Messungen, im rechten Winkel zueinander.

- Die Wanddicke wurde nach Verfahren 1 mittels Messschieber ermittelt.

- Die Messung der Konzentrizitat wurde nach Verfahren 3 bestimmt.
Viermaliges Messen im 90° Intervall am Umfang genommen.

- Die Messung der Innen- und AuRenschicht wurde nach Verfahren 2 bestimmt.
Die Aufenschicht wurde entfernt und gemessen, dann wurde die freigelegte

Innenschicht vermessen.
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3.5 Priifung der Ozonbesténdigkeit

Ein Prifling wurde auf einer Vorrichtung in eine Biegung gezwungen und einer Ozon
Umgebung ausgesetzt. In vorgeschriebenen Intervallen wurde der Priifling visuell auf

Risse oder andere Fehistellen gepriift.

Er wurde zu Beginn und zum Ende gepriift sowie jeweils zu folgenden Zeiten:

2h/4h/24h/48h

Bild 3: Priifling auf Vorrichtung
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4 Ergebnisse

4.1 Gasdurchldssigkeit

Die Priifung der Gasdurchlassigkeit ist an drei Priflingen durchgefiihrt worden.
In der Tabelle 1 sind die Daten fiir jede Priifung dargestelit.

Datum 01.02.2017 | 02.02.2017 | 03.02.2017
Startzeit 17:01 15:30 14:00
Endzeit 21:36 20:38 18:06
Priifzeit fir 50 ml_ [Std:Min] 04:35 05:08 04:06
Leckagerate [ml/m/h] 22,22 20,00 22,33

Aus der Mittelung der Ergebnisse ergibt sich eine Durchschnittliche Leckage von

21,52 ml/m/h

4.2 Prifung der Bestandigkeit gegen Vakuum

Die Schlauchleitung zeigte keine Beeintrachtigung durch die Vakuumprifung. Die Kugel
war stets freigéngig. Die abschliefende Sichtkontrolle ergab keine Auffalligkeiten.

4.3 Prifung der Malle

In Tabelle 2 sind alle MaRe der Vermessung dargestellt:

Innendurchmesser 38.60 mm
Aufendurchmesser 52.62 mm
Durchmesser (ber der Einlage 46,25 mm
Wanddicke 7,05 mm
kleinster innen 38,10 mm
groRter aufden 52.72 mm
Innenschicht 3,10 mm
Aufenschicht 2,65 mm
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4.4 Prifung der Ozonbestandigkeit

Es gab keine Befunde bei der Priifung auf Ozonbestéandigkeit.

i.A/(/l JL%M -

Dirk Andra




